
KIA Picanto MY25

Motor

Variáns 63 DPI 79 DPI

Típus Benzin benzin

Hengerűrtartalom (ccm): 998 1197

Max. teljesítmény kW (LE) fordulat/ perc mellett 46,3 (63) / 5000 57,9 (79) / 6000

Max. nyomaték (Nm) fordulat/perc mellett 93,2 / 3750 115,0 / 4200

Furat x löket (mm): 71 x 84 71 x 75.6

Sürítési arány: 11.0:1 11.0:1

Erőátvitel

Sebességváltó

Felfüggesztés

Elöl:
Hátul:

Fékek

Elöl:
Hátul:

Kormányzás

Típusa
Min. fordulási kör (m):

Méretek

Külső hosszúság / szélesség / magasság (mm):
Tengelytáv (mm):
Kerékméretek:
Nyomtáv (elöl/hátul) (mm) 14":
Hasmagasság (mm):

Csomagtér-kapacitás (l) (VDA módszer) 

Üzemanyagtartály térfogata (l):

Tömeg 

Saját tömeg: 910-1012 915-1026

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg): 1400 / 1405 1415

Vontatás

Fékezetlen (kg): - -

Fékezett (kg): - -

Károsanyag-kibocsátási és fogyasztási adatok (WLTP)

Részletes adatok elérhetőek az alábbi linken:
Kibocsátási osztály

Menettulajdonságok   

Max. sebesség (km/h): 145 159

Gyorsulás 0 - 100 km/h (s):
15.6 (manuális váltó 

esetén)
18.2 (robotizált manuális 

váltó esetén)

13.1 (manuális váltó 
esetén)

16.5 (robotizált manuális 
váltó esetén)

Garancia időtartam

5 seb.manuális / 5 seb. robotizált manuális

3605 X 1595 X 1485

2,400

175/65R14 - 185/55R15 - 195/45R16

1406 / 1414

McPherson-típusú 

Torziós tengellyel összekötött hosszlengőkarok

Tárcsafék

Dobfék

Elektromos szervokormány

9.6

7 év ill. 150 000 km gyártói garancia, amelyből az első 3 év km korlátozás nélküli. 12 év átrozsdásodás elleni 
garancia.
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http://kia.com/hu/uzemanyag-gazdasagossag

Euro 6e

141

255 (felhajtott háttámlákkal)
1010 (ledöntött háttámlákkal)

http://kia.com/hu/uzemanyag-gazdasagossag
http://kia.com/hu/uzemanyag-gazdasagossag

